
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES



MODELOS

MODELO POTENCIA ALIMENTACIÓN Vout

[VOLTS] [AMP] [Kgs] H [mm] W [mm] D [mm][%][FASES][KVA]

 Vin PESO DIMENSIONES CORRIENTE in/out

AXIS 30S

AXIS 40S

AXIS 50S

AXIS 15T

AXIS 22T

AXIS 30T

AXIS 30T

AXIS 45T

AXIS 45T

AXIS 60T

AXIS 60T

AXIS 75T

AXIS 100T

AXIS 100T

AXIS 200T

TITAN 10S 48/34

144/100

192/135

240/169

165

100

125

155

200

250

120

125

145

145

165

260

260

280

310

310

1050 1870

1650

1650

1400

1400

1400

1400

1400

1240

1240

1240

1240

1070

1070

1070

970 400 630

970 400 630

1200

670

670

600

600

600

600

600

400

400

400

400

600

600

600

860

930

930

880

880

880

880

880

640

640

640

640

880

880

880

96/67

208/120 ± 30

± 30

-30,+15

-30,+15

-30,+15

± 30

± 30

± 30

± 30

± 30

± 30

± 30

± 30

± 30

± 30

± 30

± 30

208/120

208/120

208/120

208/120

208/120 48/33

72/50

95/67

42/29

62/43

83/58

140/97

143/100

192/134

240/166

320/223

639/445

208/120

208/120

480/277

208/120

480/277

208/120

480/277

208/120

208/120

480/277

208/120

10 2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

20

30

40

50

15

22,5

30

30

45

45

60

60

75

100

100

200

TITAN 20S
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